ESCA LONCERAMICO




ESCALON CERAMICO

PRINCIPALES

VENTAJAS

RAPIDEZ
Sélo poniendo una pieza, se fabrica un escalon.
ALTA RESISTENCIA
Producto testado en laboraterio y comprobado en mas de Lo Q U E OPINAN
5 obras. Medidas estandar de acuerdo al nuevo Cédigo QU' ENES LO HAN PROBADO
Técnica de Edificacion [CTE).

100% de los que lo han probado han repetido.
MODULABLE i, : B
Se puede cortar y adaptar al espacio disponible y 100% no tuvieron ninguna dificultad
a diferentes niveles. en su utilizacién por primera vez:

i v

AHORRD DE COSTES 100 /{:Aharraron mas d_E'3 veces

- A ; en el tiempo de colocacion.
Menor intervencion de materiales y de mano de obra.

En el mismo tiempo se adelanta el triple.

& tan facd gue cualguieora
filanteada ta escalena, Ho exiate una losa
VENTAIJAS D e e ey
romfe con la wlswa
LIGERO Peso equivalente mas bajo respecto a e L B

otras soluciones. LIMPIO Sin obra de fabrica. No se
producen escombros. SEGURO Pisable en tiempo de
fraguado. GARANTIA Con la garantia de Cehimosa.
REPLANTEABLE Podemos corregir errores en la
colocacion sin costes ni tiempos anadidos, con facilidad.

Lo gue 2 frensonas haciamos antes en 1 déa,
la he hecko yo 4dls e una wmaRana... § L8 din
countan todo lo gue luego halia gue Cimpian.






